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Method of speaker voice recognition by telephone signals, involves picking 
off the voice signal via a microphone forming part of the telephone 
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Abstract of DE10116142 

A voice recognition method during which voice recognition is undertaken as a subscriber is speaking 
and the phonetic- or the alphabetic-sequence is transmitted as a text accompanying the voice signal to 
the receiver. Transmission of the text specifically takes place in the voice pauses. 
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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Verfahren zur Spracherkennung von Telefonsignalen 

@ Aufgabe der Erfindung ist es, die Spracherkennung von 
Telefonsignalen so zu gestalten, dass die Beeintrachti- 
gung durch die Ubertragungsstrecke entfallt. 
Die Aufgabe wird dadurch gelost, dass die Spracherken- 
nung schon beim sprechenden Teilnehmer vorgenom- 
men wird und der Text begleitend zum Sprechsignal zum 
Empfanger ubertragen wird. 

Das erfindungsgemafce Verfahren kommt bei dertelefoni- 
schen Sprachsteuerung und beim Protokollieren von Te- 
lefongesprachen zur Anwendung. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Spracher- 
kennung von Teiefonsignalen und kommt bei der telefoni- 
schen Sprachsteuerung und beim Protokollieren von Tele- 5 
fongesprachen zur Anwendung. 

[0002] Die Spracherkennung hat neben den Schwierigkei- 
ten durch unterschiedliche Sprechweise, Aussprachevaria- 
tionen und Storungen auch mit der durch Bandbegrenzung 
und schwankenden Ubertragungsverhaltnissen entstehen- 10 
den Beeintrachtigungen bei der Ubertragung iiber den Tele- 
fonkanal zu kampfen. 

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 
Spracherkennung von Teiefonsignalen so zu gestalten, daB 
die Beeintrachtigung durch die Ubertragungsstrecke ent- 15 
fallt. 

[0004] Die Aufgabe wird nach Anspruch 1 erfindungsge- 
maB dadurch gelost, daB die Spracherkennung schon beim 
spree henden Teilnehmer vorgenommen wird und der Text 
begleitend zum Sprechsignal zum Empfanger iibertragen 20 
wird. 

[0005] Nach Anspruch 2 erfolgt die Ubertragung des Tex- 
tes in den Sprachpausen. 

[0006] Die Erfindung wird nachstehend an Ausfuhrungs- 
beispielen erlautert. Zur Spracherkennung beim Sprecher 25 
wird das Sprachsignal uber ein Mikrofon, das Teil des Tele- 
fons sein kann, abgegriffen und uber eine Spracherkennung 
geleitet. Die ermittelte Laut- oder Buchstabenfolge wird in 
den digitalen BitfluB eingespeist und zusatzlich zum Sprach- 
signal iibertragen. 30 
[0007] Dazu kann das achte Bit einer PCM-Folge verwen- 
det werden oder Datenbits bei Verfahren, die zusatzliche 
Dateniibertragung vorgesehen haben, wie ADPCM- Verfah- 
ren nach G.722 oder beim Mobilfunk. 

[0008] Wenn die Verzogerung unkritisch ist, kann die 35 
Ubertragung der Textbits nach Umschaltung des Ubertra- 
gungsmodems auch in den Sprachpausen erfolgen. 
[0009] Dieses Verfahren hat den Vorteil, dafi die Ubertra- 
gungsstrecke keinen negativen EinfluB auf die Erkennungs- 
genauigkeit hat und der Sprecher notfalls sofort Korrekturen 40 
einleiten kann. AuBerdem konnen der Sender und der Emp- 
fanger ein einheitliches Protokoll uber das Gesprach ablei- 
ten. Bis auf Ubertragungsfehler der Datenbits sind die Pro- 
tokolle identisch. 

45 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Spracherkennung von Teiefonsigna- 
len, dadurch gekennzeichnet, daB beim sprechenden 
Teilnehmer eine Spracherkennung^ vorgenommen wird 50 
und die Laut- oder die Buchstabenfolge als Text beglei- 
tend zum Sprachsignal zum Empfanger iibertragen 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Ubertragung des Textes in den Sprachpau- 55 
sen vorgenommen wird. 
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